Registered No. HSE - 49 / 2016 


ప్రభుత్వం 


ఆంధ్రప్రదేశ్ , 


ANDHRA 
PRADESH 


MINI 


RIGHT TO 
INFORMATION 


HOS 


సత్యమేవ 

జయతే 


ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజపత్రము 


THE ANDHRA PRADESH GAZETTE 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


W.No.6 


AMARAVATI , FRIDAY , FEBRUARY 11 , 2022 


G.807 


PART II - MISCELLANEOUS NOTIFICATIONS OF INTEREST TO THE PUBLIC 
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NOTIFICATIONS BY HEADS OF DEPARTMENTS Etc. , 


SOUTH CENTRAL RAILWAY 


DEPUTY CHIEF ELECTRICAL ENGINEER 
CONSTRUCTION TOHE / S.C . RAILWAY 

SECUNDERABAD 


No.E.29 / C / TRD / SC / 10 / 2019-20 . 


Date : 01-02-2022 . 


INTRODUCTION OF 25 kv A.C. SINGLE PHASE , ELECTRIC TRACTION IN THE 

SECTION OF BETWEEN GUNDLAKAMMA AND KURICHEDU STATIONS OF 
S.C. RAILWAY IN ANDHRA PRADESH STATE PUBLICATION OF 
PROFORMA 10-01 ( PUBLIC NOTIFICATION ) & 

( PUBLIC NOTIFICATION ) & PROFORMA 10-02 
( WARNING TO ROAD USERS ) IS STATUTORY . 
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ANDHRA PRADESH GAZETTE , February 11 , 2022 


RUB 0913 


దక్షిణ మధ్య రైల్వే 
Follow us on jagGRailwayindia దక్షిణ మధ్య రైల్వే యొక్క టెండర్ 
ప్రకటనల వివరములు మా వెబ్సైట్ : ww.scr.indianraihirays.gov.in పై చూడవచ్చును . 

ప్రాసాదా 10 1 

బహిరంగ ప్రకటన 
క్రింద తెలిపిన సెక్షన్లో రైల్వే లైన్లు మరియు ఆవరణములలో పూర్తి అయిన సెక్షన్లోని 
వినియోగదారులకు ఈ నోటీసు ద్వారా తెలియజేయునది ఏమనగా , 
| సెక్షన్ : గుంటూర్ డివిజన్ - గుంటూరు - గుంతకల్లు సెక్షన్ మధ్య నూతన బిజి ప్రధానలైన్ 
( డబ్లింగ్ వీర ధీకరణ ) నిర్మించుట * 
ప్రయాణికుల పబ్లిక్ క్యారేజ్ కొరకు సిహెచ్ : 95193,00 ఎం ( గుంటూరు ఎండ్ వద్ద విప్పర్ స్టాఫ్ 
వరకు ) నుండి సిహెచ్ . 18864440 ఎం గుంటూరు ఎండి వద్ద ఇప్పర్ స్టాఫ్ నుండి ) ( కి.మీ. 
195. 193 నుండి కి.మి. 108 644 వరకు ) గుండ్లకమ్మ మరియు కురిచేడు స్టేషన్ మధ్య నూతన బిజి 
డబుల్ లైన్ ( విద్యుధీకరణ ) తెరచుట . 
ప్రయాణికుల పబ్లిక్ క్యారేజ్ కొరకు సిహెచ్ : 95 193,00 ఎం నుండి సిహెచ్ : 10864440 ఎం 
వరకు గుండ్లకమ్మ మరియు కురిచేడు స్టేషన్ మధ్య గుండ్లకమ్మ యార్డుతో కలుపుకొని From OHE 
mast Loc . 95/08 ( Km / Ch : 95 / 209.35 ) ( GKM ) to OHE mast Loc . 108/28 ] 
| ( Km / Ch : 106 / 681,50 ) ( KCD ) 
దక్షిణ మధ్య రైల్వేలోని పైన తెలిపిన సెక్షన్ లో 25kV , 50Hz , a.c. ఓవర్ హెడ్ ట్రాక్షన్ వైర్లపై తేది : 
| 20.01.2022 నుండి విద్యుత్ ప్రసరించును . కావున ఆ రోజు నుండి ఓవర్ హెడ్ ట్రాక్షన్ లైన్లను 
నిరంతరం లైవ్ గా భావించవలెను . మరియు ఇట్టి ఓవర్ హెడ్ లైన్ పరిధిలో అనధికార వ్యక్తులు 
సంచరించుట లేదా అతని ప్రతినిధులు పనిచేయుటను నిషేధించడమైనది . 

ప్రాగ్మా 102 
25kV ట్రాక్షను ప్రవేశపెట్టుట 

ಈ ನಿಸಗಲರುಲಕು ಸಿವ 5 
పైన తెలిపిన సెక్షన్ మధ్య 25kV ఎనీ విద్యుత్ ట్రాక్షన్ ప్రవేశ పెట్టుటకు సంబంధించి సాధారణ 
ప్రజానీకమునకు తెలియజేయునది ఏమనగా సెక్షన్ : 
సెక్షన్ గుంటూర్ డివిజన్- గుంటూరు - గుంతకల్లు సెక్షన్ మధ్య నూతన బిజి ప్రధానలైన్ 
| ( డబ్లింగ్ - విద్యుదీకరణ ) నిర్మించుట • ప్రయాణికుల పబ్లిక్ క్యారేజ్ కొరకు సిహెచ్ : 93198 , 00 ఎం . 
( గుంటూరు ఎండ్ వద్ద బిఫుల్ స్టాఫ్ వరకు ) నుండి నీహెచ్ : 106644 , 40 ఎం ( గుంటూరు ఎండ్ 
వద్ద బప్పర్ స్టాఫ్ నుండి ) ( కి.మీ. 95. 193 నుండి కి.మీ. 106,644 వరకు ) గుండ్లకమ్మ మరియు 
కురిచేడు స్టేషన్ మధ్య నూతన లిజి డబుల్ లైన్ ( విద్యుధీకరణ ) తెరచుట . 
ప్రయాణికుల పబ్లిక్ క్యారేజ్ కొరకు సిహెచ్ : 06198.00 ఎం నుండి సిహెచ్ . 106644.40 ఎం 
వరకు గుండ్లకమ్మ మరియు కురిచేడు స్టేషన్ మధ్య గుండ్లకమ్మ యార్డుతో కలుపుకొని From THE 
mast Loc , 95/08 ( Km / Ch : 954209 35. ICKML to our ఉ . 2001261 
i ( kmiCh : 1067681.50 ) ( KCR ) 
దక్షిణ మధ్య రైల్వేలోని అన్ని లెవల్ క్రాసింగ్ వద్ద లైవ్ ట్రాక్షన్ వైరకు ప్రమాద సూచికగా లేదా 
అధిక ఎత్తుతో కలిగిన లోడింగ్ తో ప్రవేశించుటను నిరోధించు దృష్టా రోడ్ స్థాయికి మించి 
14.78 ఎం . గరిష్ట ఎత్తును స్పష్టముగా సూచిస్తు హైట్ గేలను స్థాపించినారు . ( కాంటాక్ట్ వైర్ ) , 
లెవల్ క్రాప్టింగ్ ల వద్ద రైల్ లేవలకు మించి కనీసం 5.ఎం. గల ఎత్తు కలదు , 
కావున సాధారణ ప్రజానీకమును కోరడమేమనగా లో గల వాహనముల ప్రయోజనార్ధం 
పైన తెలిపిన ఎత్తును గమనించవలసిందిగా మరియు హైట్ గేజ్ లను లో గల రోడ్డు 
వాహనములు ఉల్లంఘించకూడదని తెలియజేయడమైనది . 
అధిక ఎత్తుగల ప్రమాదకర లోడ్ యొక్క వివరములు ఈ క్రింది విధముగా ఉన్నవి . 
In హైట్గేణికి ప్రమాదం సంభవించినచో రోడ్డుకు అదే విధముగా రైల్వేలైన్ కు 

అంతరాయం కలుగును . 
|| తీసుకెళుతున్న పరికరము లేదా సరుకులకు లేదా వాహనములకు కూడా ప్రమాదం 
lii ) సదరు వైర్లకు తగిలినచో ప్రాణాపాయం లేదా కండక్టర్లకు ప్రమాద సామీప్యము లేదా 

అగ్ని ప్రమాదం సంభవించును . 
A121 

డిప్యూటీ చీఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ , నిర్మాణము / OHE సికింద్రాబాద్ 
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దక్షిణ మధ్య రైల్వే 
Follow us on yesCRallerythi ము . రైల్వే యొక్క రెండు ప్రకటనం వివరాలను 
మా వెబ్ సైట్ www.scr.indianrailways.gov.in పై చూడవచ్చును . 

ప్రొఫార్మా 10-1 

బహిరంగ ప్రకటన 
దిగువ సూచించిన సెక్షన్ లో పూర్తి చేయబడిన సెక్షన్ వైగల రైల్వే లైన్లు మరియు ఆవరణలను 
| వినియోగించు వారందరికీ ఇందుమూలంగా నోటీసు ఇవ్వడమైనది : 
సెక్షన్ : గుంటూస్ డివిజన్ - గుంటూరు - గుంతకల్ సెక్షన్ మధ్య కొత్త BG మెయిన్ లైన్ ( 

డబ్లింగ్ 
ఎలక్టిఫైడ్ ) నిర్మాణం- ప్రయాణీకుల బహిరంగ రవాణా కొరకు CH : 86188,00m 

( గుంటూరు 
ఎండ్ వద్ద బఫర్ స్టాపర్ కు ) నుండి CH : 106844.40m ( గుంటూరు ఎండ్ వద్ద బఫర్ స్టాప్ నుండి ) 
| ( కి.మీ. 85.188 నుండి కి.మీ. 103,844 ) వరకు గుండ్లకమ్మ మరియు కురిచేడు స్టేషన్ల మధ్య కొత్త 
| BG డబుల్ లైన్ ( ఎలక్ట్రిఫైడ్ ) ప్రారంభం . 
ప్రయాణికుల బహిరంగ రవాణా కొరకు CH : 85188.00 m నుండి CH : 106844.40 1 వరకు గుండ్లకమ్మ 
మరియు కురిచేడు స్టేషన్ల మధ్య గుండ్లకమ్మ యార్డుతో సహా THE మాస్ట్ Loc . 85j8 ( kri / ch_95 / 208.85 ) 
GKM ) నుండి OHE మాస్ట్ Loc 

. 108/28 ( km / ch : 108 , 881.501 ( KCD ) వరకు . 
దక్షిణ మధ్య రైల్వే యొక్క పై సెక్షన్ లోని 25ky , 5GHz , a.c. ఓవర్ హెడ్ ట్రాక్షన్ వైర్లలో తేది : 
| 20-01-2022న లేదా ఆ తర్వాత విద్యుత్తు సరఫరా జరుగును . సదరు తేదీన మరియు సదరు తేది 
నుండి అన్ని వేళలా ఓవర్ హెడ్ ట్రాక్షన్ లైన్లలో విద్యుత్తు సరఫరా జరుగుతున్నట్టుగా పరిగణించబడును 
మరియు అనధీకృత వ్యక్తి ఎవరూ పని నిమిత్తం సదరు ఓవర్ హెడ్ లైన్ ని సమీపించరాదు . 

ప్రొఫార్మా 10-2 
ac 25kV ట్రాక్షన్ ప్రారంభం 

" రహదారి వినియోగదారులకు హెచ్చరిక " 
దిగువ సూచించిన సెక్షన్ల మధ్య 25XV AC ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్షన్ ప్రారంభానికి సంబంధించి ప్రజలకు సమాచారమిచ్చు . 
నిమిత్తం ఈ విధంగా ప్రకటించడమైనది . 
సెక్షన్ . గుంటూరు డివిజన్ - గుంటూరు - గుంతకల్ సెక్షన్ మధ్య కొత్త BG మెయిన్ లైన్ ( డబ్లింగ్ 

ఎలక్ట్రిఫైడ్ ) నిర్మాణం- ప్రయాణికుల బహిరంగ రవాణా కొరకు CH : 96189.00 m ( గుంటూరు 
ఎండ్ వద్ద బఫర్ స్టాపర్ కు ) నుండి CH : 108844.40m ( గుంటూరు ఎండ్ వద్ద బఫర్ స్టాప్ నుండి ) 
( కి.మీ. 35.198 నుండి కి.మీ. 108,844 ) వరకు గుండ్లకమ్మ మరియు కురిచేడు స్టేషన్ల మధ్య కొత్త 
| BG డబుల్ లైన్ ( ఎలక్ట్రిఫైడ్ ) ప్రారంభం . 
ప్రయాణికుల బహిరంగ రవాణా కొరకు CH : 85198.00 m నుండి CH 106844.40 1 వరకు గుండ్లకమ్మ 
మరియు కురిచేడు స్టేషన్ల మధ్య గుండ్లకమ్మ యార్డుతో సహా CHE మాస్ట్ Loc . 15/08 ( km / ch : 95 / 208.85 ) 
I ( GKM ) నుండి URE మాస్తా 10 11/20 - 08 / 881,50 ) ( KCD ) వరకు . 
లైన్ ట్రాక్షన్ చైర్ ( కాంటాక్ట్ వైర్ ) ప్రమాదకర సమీపానికి వెళ్లకుండా అత్యధిక ఎత్తుగల లోడ్స్ తో వెళ్ళు వాహనములను 
నివారించు నిమిత్తం రోడ్డు లెవల్ కు ఎగువన 4.787 స్పష్టమైన గరిష్ట ఎత్తుతో అన్ని లెవల్ క్రాసింగ్ వద్ద దక్షిణ మధ్య 
రైల్వేలో హైటీలు స్థాపించబడినవి . అవి రెబెల్ క్రాసింగ్ వద్ద జై లెవెల కు పైన కనం 5.67 ఎత్తులో ఉంటాయి . 
లోడితో వెళ్లు వాహనముల యొక్క కారార్థం కొరకు పైన నిర్దిష్టపరచిన ఎత్తుని గమనించవలసిందిగా మరియు 
రహదారి వాహనములుండు తీసుకెళ్ల లోడలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ హైట్ గేజీలను అతిక్రమించరాదని ప్రజలకు 
ఇందుమూలంగా ప్రకటించడమైనది . 
అత్యధిక ఎత్తుతో కూడిన లోడ్ తో వెళ్లు వాహనములకు సంభవించే ప్రమాదాలు చిగువ విధంగా ఉంటాయి . 
1 ) హైట్రేడకు ప్రమాదం మరియు తదుపరి రహదారికి మరియు అలాగే రైల్వే లైన్ కు అవరోధం కలుగుతుంది . 
Jii ) వాహనములపై తీసుకెళ్ళు సామాగ్రికి లేదా పరికరాలకు లేదా వాహనములకు సైతం ప్రమాదం 

సంభవించవచ్చును . 
| 7 ) కండక్టర్లను తాకుట లేదా వాటి యొక్క ప్రమాదకర సమీపానికి వెళ్లు కారణంగా అగ్ని ప్రమాదం 
పంచవచ్చును మరియు ప్రాణాంతకం కావచ్చును . 

డిప్యూటి చీఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీర్ , కన్ స్ట్రక్షన్ లో 
A1421 

OHE సికింద్రాబాద్ 
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als 10-01 గాను 

सार्वजनिक अधिसूचना 
नीचे उल्लेखित खंड के पूर्ण हुए खंड पर स्थित रेलवे लाइंस एवं परिसरों के सभी उपयोगकर्ताओं को 
एतद्वारा सूचित किया जाता है । 
सेक्शन : गुण्दूर डिवीजन - गुंटूर - गुंटकल सेक्शन के बीच नई बौजी लाइन का निर्माण ( डबलिंग 
विद्युतीकृत ) - यात्रियों के सार्वजनिक परिवहन के लिए गुन्डलाकम्मा एवं कुरिवेडु स्टेशनों के बीच सीएच 

95193.00 Pear TT 7 - 10584.40 + R AT TRT ) ( నా : 
35,193 - 17 ) - 106,844 ( 5 ) - Taram - తెనా 
दक्षिण मध्य रेलवे के यात्रियों के सार्वजनिक परिवहन के लिए गुन्डलाजामा एवं कुरिचेडु स्टेशनों के बीच 
itea 5103.00 TH AN 10684 104 FLATTER AT HTTER AT 
195/08 ( f + H : 95 / 209.35 ) ( 1 ) tamari . 108/28 ( fanti 
Hurư : 108 / 884.50 ) I dài 
arter - 25 20 , 50 + HTTER - I - 20-01-2022 77 777 
बाद उर्जित किया जाएगा । इस तिथि से सिरोपरी कृष्ण लाइनें हर वक्त सक्रिय मानी जाएंगी और कवित 
सिरोपी लाइन के नजदीक कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति न जाएगा एवं न ही कार्य करेगा । 

నా 10-02 
एसी 25 केवी कर्षण का आरंभ 

" सड़क उपयोगकर्ताओं को चेतावनी " 
नीचे उल्लेखित खंड में 25 केवी एसी इलेक्ट्रिक ट्रैकशान को आरंप करने के संबंध में जानसाधारण की 
जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि 
सेक्शन : गुन्दर डिवीजन - [ दर - गुंटकल सैक्यान के बीच नई बीजी मेन लाइन का निर्माण ( डबसिंग 
वियुतीकृत ) - यात्रियों के सार्वजनिक परिवहन के लिए गुइलाकम्मा एवं कुरिचेडु स्टेशनों के बीच सीएच 
A999 Entri 4447 
35.1978 , 108,844 TE ) - 2 - RIF ( 

TENT 
दक्षिण मध्य रेलने के यात्रियों के सार्वजनिक परिवहन के लिए गुन्डलाकम्मा एवं कुरिचर्डस्टेशनों के बीच 
सीएच : 9818300 

एम से सोश्च : 106644.40 एम गुन्डलाकमा यार्ड सहित ओएचई मास्ट एलओसी 
98/08 ( f / y : 95/20135 ) ( daru , 108/28 ( famil 
itter : 108 / 681.50 ) ( య ) తగ్ 
हाईट रोगों को रोड लेवेल से ऊपर स्पष्ट अधिकतम ऊँचाई 4.78 एम के साथ सभी लेवल क्रासिंगों 
पर स्थापित किया गया है ताकि अतिरिक्त भार को लाइव टैक्शन वायर ( कॉन्टैक्ट वायर ) के संपर्क 
या खतालाक समीपता में आने से रोका जाए जो लेवेल क्रॉशिंगों पर हेल लेखेल के ऊपर अधिकतम 
5.50 - 
अनसाधारण को स्तनारा अधिसचित किया जाता है कि वाहनों की लोडिग के उद्देश्य के लिए उपरोक्त 
चिनिष्ट ऊचाई का अवलोकन करें और देखें कि किसी भी परिस्थिति में सड़क वाहनों में ले जाया जा रहा भार 
weet 
लोड के अधिक ऊंचाई के खतरे इस प्रकार है । 
१ ) हाईट गेल को खतरा और परिणामस्वरूप सड़क के साथ ही रेलवे लाइन को पाया । 
2 ) ले काये जा रहे उपकरण या सामग्रियों या स्वये वाहन को खतरा 
3 ) कंडक्टरों के संपर्क में आने या घातक समीपता के कारण जन - जीवन को जोखिम और आग का 

डिप्टी चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर , 
A 1421 

कंस्ट्रक्शन ओएचई । सिकन्दराबाद 


దక్షిణ మధ్య రైల్వే 
Follow us on vegcRailwayinda దక్షిణ మధ్య రైల్వే యొక్క టెండర్ 
ప్రకటనల వివరములు మా వెలసి : www.scr.indianrailways.go . చూడవచ్చు 

ప్రపోగా 10-1 

ఊహిరంగ ప్రకటన 
క్రింద తెలిపిన సెక్షన్లో రైల్వే లైఘు మరియు ఆవరణములలో పూర్తి అయిన 
వినియోగదారులకు ఈ నోటీసు తెలియజేయునది ఏమనగా , 
సెక్షన్ గుంటూర్ డివిజన్- గుంటూరు - గుంతకల్లు సెక్షన్ మధ్య నూతన వీజి ప్రజ 
( డబ్లింగ్ - విద్యుధీకరణ ) నిర్మించుట 
ప్రయాణికుల పబ్లిక్ క్యారేజ్ కొరకు సిహెచ్ 95193.00 ఎం గుంటూరు ఎండ్ వద్ద విప్పర్ 
వరకు ) నుంది . సిహెచ్ . 10664440 ఎం గుంటూరు ఎండ్ వద్ద బిష్ఫర్ స్టాఫ్ నుండి ) ( కి . 
196.193 నుండి కి.మి. 106.644 వరకు ) గుండ్లకమ్మ మరియు కురిచేడు స్టేషన్ మధ్య నూతన 
డబుల్ లైన్ ( విద్యుధీకరణ ) తెరచుట . 
ప్రయాణికుల పబ్లిక్ క్యారేజ్ కొరకు సిహెచ్ : 96123 00 ఎం నుండి సిహెర్ : 10864440 
వరకు గుండ్లకమ్మ మరియు కురిచేడు స్టేషన్ మధ్య గుండ్లకమ్మ యార్డుతో కలుపుకొని From c 
mast tol . 95/09 ( Km / ch : 95 / 209.35 ) ( OKM ) to OHE Hast Let . 108 
( Kir / Ch : 1087881.50 ) ( KCO ) 
దక్షిణ మధ్య రైల్వేలోని పైన తెలిపిన సెక్షన్ లో 25RY , 50H2 , 8.4 ఓవర్ హెడ్ ట్రాక్షన్ వైరపై 
120.01.2022 నుండి విద్యుత్ ప్రసరించును . కావున ఆ రోజు నుండి ఓవర్ హెడ్ ట్రాక్షన్ లై 
నిరంతరం లైవ్ గా భావించవలెను మరియు అట్టి ఓవర్ హెడ్ లైన్ పరిధిలో అనధికార వ్య 
సంచరించుట లేదా అతని ప్రతినిధులు పనిచేయుటను నిషేదించడమైనది . 

ప్రాసార్యా 102 
25kV ట్రాక్షను ప్రవేశపెట్టుట 

రోడ్ వినియోగదారులకు హెచ్చరిక 
పైన తెలిపిన సెక్షన్ మధ్య 25KV ఎసి విద్యుత్ ట్రాక్షన్ ప్రవేశ పెట్టుటకు సంబంధించి సాధి 
ప్రజానీకమునకు తెలియజేయునది ఏమనగా సెక్షన్ : 
సెక్షన్ : గుంటూర్ డివిజన్- గుంటూరు - గుంతకల్లు సెక్షన్ మధ్య నూతన బిజి ప్రధాన 
( డబ్లింగ్ విద్యుధీకరణ ) నిర్మించుట - ప్రయాణికుల పబ్లిక్ క్యారేజ్ కొరకు సిహెచ్ : 96193.00 
గుంటూరు ఎండ్ వద్ద బఫ్ఫర్ స్టాఫ్ వరకు ) నుండి సిహెచ్ . 108844 , 40 ఎం గుంటూరు • 
వద్ద బన్సర్ స్టాఫ్ నుండి ) ( కి.మీ. 95.198 నుండి కి.మి. 108 64 వరకు ) గుండ్లకమ్మ మరి 
కురిచేడు స్టేషన్ మన నూతన బిజి డబుల్ లైన్ ( విదుంచీకరణ ) తెరచుట . 
ప్రయాణికుల పబ్లిక్ క్యారేజ్ కొరకు సిహెచ్ 9618800 ఎం నుండి సిహెచ్ . 10864440 
వరకు గుండ్లకమ్మ మరియు కురిచేడు స్టేషన్ మధ్య గుండ్లకమ్మ యార్డుతో కలుపుకొని From G 
mast Loc . 95/08 ( Ken / Ch : 95 / 209.36 ) ( GKM ) to OHE mast Loc . 106 
( Kr / Ch : 108621.50 ) ( KCD ) 
దక్షిణ మధ్య రైల్వేలోని అన్ని లెవల్ క్రాసింగ్ ల వద్ద లైవ్ ట్రాక్షన్ వైరకు ప్రమాద సూచికగా 
అధిక ఎత్తుతో కలిగిన లోడింగ్ లో ప్రవేశించుటను నిరోధించు దృష్ట్యా రోడ్ స్థాయికి మి 
14.78 ఎం . గరిష్ట ఎత్తును స్పష్టముగా సూచిస్తు హైట్ గేలను స్థాపించినారు . ( కాంటాక్ట్ 
లెవల్ క్రాసింగ్ ల వద్ద రైల్ లేవలకు మించి కనీసం 5.ఎం. గల ఎత్తు కలదు . 
కావున సాధారణ ప్రజానీకమును కోరడమేమనగా లోగల వాహనముల ప్రయోజనా 
పైన తెలిపిన ఎత్తును గమనించవలసిందిగా మరియు హైట్ గేలను లోగల . 
వాహనములు ఉల్లంఘించకూడదని తెలియజేయడమైనది . 
అధిక ఎత్తుగల ప్రమాదకర లోడ్ యొక్క వివరములు ఈ క్రింది విధముగా ఉన్నది . 
ఆ హైట్‌గేజికి ప్రమాదం సంభవించినచో , రోడ్డుకు అదే విధముగా రైల్వే లైను 

అంతరాయం కలుగును . 
( 1 ) తీసుకెళుతున్న పరికరము లేదా సరుకులకు లేదా వాహనములకు కూడా ప్రమాదం 
Jii ) సదరు వైర్లకు తగిలినచో ప్రాణాపాయం లేదా కరీడక్టర్లకు ప్రమాద సామీప్యము లేక 
1. అగ్ని ప్రమాదం సంభవించును . 

డిప్యూటీ చీఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ , నిర్మాణము / CHE నికింద్రా 


ANDHRA PRADESH GAZETTE , February 11 , 2022 
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SOUTH CENTRAL RAILWAY 
Follow us on WeSCRallwayIndia Datalis of the Tender Notices of 
8.C Ralway can be seen on our website : www.scrimdannallways.gov.in 


SOUTH CENTRAL RAILWAY 
Follow us on YgscrollwayIndia Details of the Tender Nodees ol 
8.C Rethway can be seen on our website : www.sorIndlanrailways gavin 

PROFORMA 10-1 

PUBLIC NOTIFICATION 
Notice is hereby given to all users of Railway lines and pren : 58s situated on the 
complated section of the under noted section : 
Section : GUNTUR DIVISION - CONSTRUCTION OF NEW BG MAIN LINE 
DGUBLING - ELECTRIFIED ) BETWEEN GUNTUR - GUNTAKAI.SECTION 
OPENING OF NEW BG DOUBLE LINE ( ELECTRIFIED ) BETWEEN 
GUNDLAKAMMA AND KURICHEDU STATIONS FROM CH : 95198.00m ( TO 
BUFFER STOP AT GUNTUR END ) TO CH : 106644,40m ( FROM BUFFER 
STOP AT GUNTUR END ) ( Km.95.193 TO km 106.844 ) FOR PUBLIC 
CARRIAGE OF PASSENGERS . 
From OHE mast Loc . 85/08 ( Kitu / Ch : 95 / 209.85 ) ( GKM ) to OHE mast Loc . 

106/28 ( Km / Ch : 106 / 881.50 ) ( KCD ) Including GUNDLAKAMMA Yard 
between GUNDLAKAMMA AND KURICHEDU STATIONS FROM CH : 
95193.00m TOCH : 106644.40m for public carriage of passengers 
of the South Central Railway that the 25KV , 50HZ , A.C. overhead traction 
wires in the above section will be eneralsed on or after 20-01-2022 . On and 
from the same date the overhead traction lines shall be treated as live at all 
Emes and no unauthorised person shall approach or work in the proximity of the 
sald overhead line 

PROFORMA 10-2 
INTRODUCTION OF ac 25KV TRACTION 

" WARNING TO ROAD USERS 
| It is notified for information of the public that in connection with introduction of 
25KV ac electric traction over the under noted section between 
Section : GUNTUR DIVISION - CONSTRUCTION OF NEW BG MAIN LINE 
( DOUBLING - ELECTRIFIED ) BETWEEN GUNTUR -GUNTAKAL SECTION 
OPENING OF NEW BG DOUBLE LINE ( ELECTRIFIED ) BETWEEN 
GUNDLAKAMMA AND KURICHEDU STATIONS FROM CH : 95193.00m ( TO 
BUFFER STOP AT GUNTUR END ) TO CH : 106844,40m ( FROM BUFFER 
STOP AT GUNTUR END ) { Km.95.193 TO Kum . 106.644 ) FOR PUBLIC 
GARRIAGE OF PASSENGERS . 
From OHE mast Loc.95 / 08 ( km / Ch : 95 / 209.35 ) ( QKM ) to DHE mast Loc . 
106/28 ( Km / Ch : 108 / 681.50 ) ( KCD ) Including SUNDLAKAMNA Yard 
between suun ! AKAMNG AND KURICHEDUI STATIONS FROM CH : 
95183.00m TOCH : 108844.4Űm for public carriage of passengers 
of the South central railway , Helght gauges have been erected at all the 
level crossings with clear maximum height 4.781 above road level with a 
view to prevent loads of excessive height from coming into contact or 
dangerous prosimity to live traction wire ( Contact wire ) , which shall be at a 
| height af minimum 5.5m above the ralllevel at lavel crossings . 
Publicere hereby notified to observe the heightspecified above for the purpose 
of loading vehicles and to see that the loads carried in road vehicles do not 
infringe the height gauges under any circumstances , 
The dangers of a loadof excessive heighiare as follows : 
1 ) Danger to the height gauge and consequent obstruction to the road as well 

as the railway line . 
1 ) Danger to the materials or equipmentcarried or the vehicle itself . 
fil ) Danger of fire and risk of Ile due to contact with or dangerous proximity to 
the conductors . 

Deputy Chief Electrical Engineer , 
A1421 

Construction OHEISecunderabad . 


PROFORMA 10-1 

PUBLIC NOTIFICATION 
Notice is hereby given to al users of Railway lines and prer ses situated on the 
completed saction of the under noted section : 
Section : GUNTUR DIVISION - CONSTRUCTION OF NEW BG MAN LINE 
| ( DOUBLING - ELECTRIFIED ) BETWEEN GUNTUR.GUNTAKAL SECTION 
OPENING OF NEW BG DOUBLE LINE ( ELECTRIFIED ) BETWEEN 
GUNDLAKAMMA AND KURICHEDU STATIONS FROM CH : 95193.00m ( TC 
BUFFER STOP AT GUNTUR END ) TO CH . 108644.40m ( FROM EUFFEF 
STOP AT GUNTUR END ) ( Km.95.193 TO Km . 106.644 ) FOR PUBLIC 
CARRIAGE OF PASSENGERS . 
From OHE mast Loc . 95/08 ( Km / Ch : 95 / 209,35 ) ( GKM ) to OHE mast Loc 
108/28 ( Km / Ch : 1067681,50 ) ( KCD ) Including GUNDLAKAMMA Yard 
between GUNDLAKAMMA AND KURICHEDU STATIONS FROM CH : 
95193.00m TOCH : 106844 40m forpubllo carriage of passengers 
of the South Central Railway that the 25KV , 50HZ , A.C. overhead traction 
wiros in the above section will be energised on or after 20-01-2022 . On and 
from the same date tho overhead traction lines shall be treated as le at all 
birties and no unauthorised person shall approach or work in the proximity of the 
said overhead tine 

PROFORMA 10-2 
INTRODUCTION OF ac 25KV TRACTION 

" * WARNING TO ROAD USERS " . 
It is notified for information of the public that in connection with Introduction of 
25KV ac electrotraction over tho under noted section between : 
Section : GUNTUR DIVISION - CONSTRUCTION OF NEW BG MAIN LINE 
( DOUBLING - ELECTRIFIED ) BETWEEN GUNTUR - GUNTAKAL SECTION 
OPENING OF NEW BG DOUBLE LINE ( ELECTRIFIED ) BETWEEN 
GUNDLAKAMMA AND KURICHEDU STATIONS FROM CH : 95193.00m ( TO 
BUFFER STOP AT GUNTUR END ) TO CH : 106644.40m ( FROM BUFFER 
STOP AT GUNTUR END ) ( Km.95.193 TO Km . 106.644 ) FOR PUBLIC 
CARAIAGE OF PASSENGERS . 
From OHE mast Loc.95 / 08 ( Km / Ch : 85 / 209.35 ) ( GKM ) to OHE mast Loc . 
106/28 ( Km / Ch : 108 / 681.50 ) ( KCD ) Including GUNDLAKAMMA Yard 
between GUNDLAKAMMA AND KURICHEDU STATIONS FROM CH . 
95193.00m TOCH : 106644.40m for publlo camage of passengers 
of the South central railway . Helght gauges have been erected at all the 
level crossings with clear maximum height 4.78m above road level with a 
viow to prevent loads of excessive height from coming into contact or 
dangerous proximity to live traction wire ( Contact wire ) , which shall be at a 
helgbtofzualnimum 5,5m above therall level at level crossings . 
Public are hereby notified to observe the heigint specified above for the purpose 

of loading vehicles and to see that the loads carried in road vehicles do not 
infringe the height gauges underany circumstances . 
| The dangers diaload of excessive height are as follows : 
i ) Danger to the height gauge and consequent 

obstruction to the road as well 
as the railway line . 
ii ) Danger to the materials or equipment carried or the vehicle itself . 
ti ) Danger of fire and risk of lite due to contact with or dangerous proximity to 
the conductors . 

Deputy Chiet Electrical Engineer , 
A1421 

Construction / OHE / Secunderabad . 


ANAND CHEKKILLA , 
Deputy Chief Elecrical Engineer , 
Construction / OHE / S.C.Railway , 

Secunderabad . 
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